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As lentes Intelbras possuem distâncias focais variáveis, proporcionando diferentes 
alcances de imagem com uma mesma lente. A solução perfeita para ambientes 

comerciais e residenciais. Compatíveis com todas as câmeras profissionais do 
mercado, as lentes estão disponíveis em três modelos.

Características:

 � Abertura: F1.4 

 � Formato 1/3”

 � Autoíris DC 

 � Padrão CS Mount 

XLP 2812 R | XLP 3580 R | XLP 0660 R
Lentes varifocais
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Especificações técnicas

Modelo XLP 2812 R XLP 3580 R XLP 0660 R

Distância focal 2,8 a 12 mm 3,5 a 8 mm 6 a 60 mm

Distância focal posterior 5,626 mm 6,026 mm 9,026 mm

Distorção -30% a -5% -22% a - 10% - 6% a - 1%

Abertura (diafragma) F1.4 F1.4 F1.4

Tamanho da imagem 1/3" CCD 1/3” CCD 1/3" CCD

Operação

Autoíris Autoíris Autoíris

Foco manual Foco manual Foco manual

Zoom manual Zoom manual Zoom manual

Ângulo de visão

(D) 115° a 34° (D) 101.3° a 43.1° (D) 55° a 5.7°

(H) 92° a 27,2° (H) 81° a 34.5° (H) 44° a 4,6°

(V) 69° a 20,4° (V) 60.8° a 25,9° (V) 33° a 3,4°

Dimensão 29 x 44 x 43 mm 32 x 44 x 44 mm 36 x 68,7 x 46,5 mm

Temperatura operacional -20° a +50° -20° a +50° - 20° a +50°

Peso 72 g 63 g 115,5 g


